






ROBLE CLARO 8510 ROBLE CREMA 14 ROBLE GRIS EW

LIGHT OAK 8510 CREAM OAK 14 GRAY OAK EW

ROBLE ATENAS BLANCO ROBLE ATENAS D07 ROBLE BLANCO EW

OAK ATHENS WHITE D55 OAK ATHENS D07 WHITE OAK EW

PINO MODERNO G6088 ROBLE ANTIL EW ROBLE ANTRACITA 6

MODERN PINE PG6088 ANTIL OAK EW ANTHRACITE OAK 6

NATURAL SMOKED OAK NOGAL CHAMBORD MATE OLD TREE

NATURAL SMOKED OAK WALMUT CHAMBORD MATE OLD TREE

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm
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WENGUÉ WN ROBLE RENOVALES BLANCO MELAMINA, BLANCO 
LACADO, PAPEL LACADO BLANCO

MELAMINE WHITE, WHITE LACQUER, 
WHITE LACQUER PAPER

WENGE WN OAK RENOVALES

MARMOL TRAVERTINO ALUMINIO MEL SAPELLY II ROBLE RO HAYA HP NEGRO

TRAVERTINE MARBLE ALUMINUM SAPELLY II OAK RO HAYA HP BLACK

ROBLE NATURE ROBLE STAR ROBLE VINILO SCARLET OAK 50230 SIBIRIAN OAK TERRA VP218

OAK NATURE OAK STAR OAK VINYL SCARLET OAK 50230 SIBIRIAN OAK TERRA VP218

ROBLE MARRÓN 8514 ROBLE MEDIO 8512 ROBLE MISTIC 1 ROBLE MONTANA ROBLE MONTANA MATE ROBLE NATURAL EW

BROWN OAK 8514 MEDIUM OAK 8512 MISTIC OAK 1 OAK  MONTANA  OAK  MONTANA MATE OAK NATURAL  EW

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm

70x10mm
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ALUMINIO MEL SAPELLY II ROBLE RO HAYA HPNEGRO

ALUMINUM SAPELLY II OAK RO HAYA HPBLACK

SAPELLY II ROBLE RO HAYA HP NEGRO WENGUÉ WN ROBLE RENOVALES

SAPELLY II OAK RO HAYA HP BLACK WENGE WN OAK RENOVALES

ROBLE BARREL ROBLE BODEGA ROBLE GRIS EW ROBLE NATURAL EW ROBLE NATURE ALUMINIO MEL

OAK BARREL OAK BODEGA GRAY OAK EW OAK NATURAL EW OAK NATURE ALUMINUM

CLASIC OAK 24837 NATURAL OAK NATURAL SMOKED OAK ROBLE ATENAS BLANCO ROBLE ATENAS D07 ROBLE BLANCO EW

CLASIC OAK 24837 NATURAL OAK NATURAL SMOKED OAK ROBLE ATENAS BLANCO OAK ATHENS D07 WHITE OAK EW

85x13mm

85x13mm

85x13mm

90x10mm

85x13mm

85x13mm

85x13mm

90x10mm

85x13mm

85x13mm

85x13mm

90x10mm

85x13mm

85x13mm

85x13mm

90x10mm

85x13mm

85x13mm

85x13mm

90x10mm

85x13mm

85x13mm

85x13mm

90x10mm

BLANCO MELAMINA, BLANCO 
LACADO, PAPEL LACADO BLANCO
MELAMINE WHITE, WHITE LACQUER, 
WHITE LACQUER PAPER

WENGUÉ WN ROBLE RENOVALES

WENGE WN OAK RENOVALES

TAPETAS / BOARDS

90x10mm

70x10mm

90x10mm

70x12mm

90x12mm

120x13mm

90x10mm

BLANCO MELAMINA, BLANCO 
LACADO, PAPEL LACADO BLANCO

BLANCO MELAMINA, BLANCO 
LACADO, PAPEL LACADO BLANCO

BLANCO MELAMINA, BLANCO 
LACADO, PAPEL LACADO BLANCO

BLANCO MELAMINA, BLANCO 
LACADO, PAPEL LACADO BLANCO

BLANCO MELAMINA, BLANCO 
LACADO, PAPEL LACADO BLANCO

MELAMINE WHITE, WHITE LACQUER, 
WHITE LACQUER PAPER

MELAMINE WHITE, WHITE LACQUER, 
WHITE LACQUER PAPER

MELAMINE WHITE, WHITE LACQUER, 
WHITE LACQUER PAPER

MELAMINE WHITE, WHITE LACQUER, 
WHITE LACQUER PAPER

MELAMINE WHITE, WHITE LACQUER, 
WHITE LACQUER PAPER
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Ensayo / Test Método de ensayo /
 Testing method

Unidades /
Units Valor / Value

Peso específico / Specific weight Interno/intern g/cm3w 0.55 - 0.77

Dureza Shore D ISO868 Valor 63

Determinación de la Absorción 
de agua / Determination of water 

absorption
ISO 62: Metodo 1 (%) 0.19

Rendimiento de la resistencia a la 
tensión / Tensile strength performance

ISO R527 Mpa 19.37

Alargamiento de rotura / 
Elongation at break

ISO R527 (%) 17.89

Módulo de flexión/ Flexural module ISO 176 Gpa 0.903

Comportamiento al fuego de PVC  - 
Valor autoextinguible / 

PVC fire behavior - Self extinguishing 
value

"Resistente durante un periodo breve al ataque de una llama sin que se 
produzca propagación sustancial de la llama, no produce humo /  

Resistant for a short period of time the attack of a flame without 
substantial flame propagation occurs, does not produce smoke"

Ensayo fuego euroclases / 
Euroclass fire test

UNE-EN 13501-1
E - EFL  no hay producción de humo, ni caída de partículas / 

no smoke production, no particle fall

Comportamiento al calor / 
Heat Behavior

UNE-EN 478:2018
No se observa la aparición de burbujas, hendiduras o fisuras en la 

probeta / Bubbles, cracks or fissures are not observed on the specimen

Contracción térmica / Heat Reversion UNE-EN 479:2018 (%) 0,72

Vicat UNE-EN 13501-1 (Method B50) (0C) 66  ± 1

Masa lineal / Linear weight UNE-EN 13245-1:2011 (g/m) 702

 Impacto / Impact UNE-EN 13245-1 2011               (00C) Nº de roturas 0 de 10 /  Nunber of Breaks 0 of 10 

 Impacto / Impact UNE-EN 477:2018 (-100C) Nº de roturas 1 de 10 /  Nunber of Breaks 1 of 10 

ENSAYOS REALIZADOS / TESTS CARRIED OUT

Test methods

Prueba de adhesión / Adhesion test (HENKEL®-test method 901 )

Resistencia al agua / Water resistance test (HENKEL®-test method 905 20°C / 24h underwater storage)

Método de prueba /Test method according to customer´s specification (NF EN ISO 9142 D11 72h underwater storage 24h -20°C fridge 72h 70°C oven)

Test material

Tipo de material / Type of adhesive  TECHNOMELT®

Soporte PUR sobre pvc espumado / Carrier board PUR carrier foamed

Sustrato / Substrate :  Papel foil, décor Oak No. 1
PVC foil, white High-Gloss, No. 2

Aluminium foil, paper gluing side, No. 3
Aluminium foil, No. 4

Tipo de adhesivo / Kind of adhesive  PUR

HENKEL®  judging criteria

1-2   very high bond strength 

2   high bond strength 

3   satisfactory bond strength

4   low bond strength

5   very low bond strength

Test de adherencia del revestimiento sobre los rodapiés y tapetas antihumedad DISDOOR® realizado por HENKEL® 
Adhesion test of the coating on DISDOOR® skirting boards carried out by HENKEL®

Test Results

PUR-Hotmelt

Paper foil, décor Oak, No.1 PVC foil, white High-Gloss, No. 2 Aluminum foil, paper gluing side, No. 3 Aluminum foil, No. 4

Adhesion 
(HENKEL® judging criteria)

2 
high bond strength

2 
high bond strength

2 
high bond strength

2 
high bond strength

Cold water test All samples shows a high bond strength after the storage, no joint opening was visible

Evaluation

The samples shows a high adhesion and a strong behavior against cold water. After the climatic test no deterioration was observed
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